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/A Wskazowki dla grupy docelowej

Niniejsza instrukcja obstugi jest skierowana do
uzytkownika instalacji ogrzewczej.

Nalezy przestrzegac¢ wskazdwek zawartych we
wszystkich instrukcjach. Ignorowanie tych wskazowek
grozi szkodami materialnymi i urazami cielesnymi ze
$miercig wiacznie.
» Przed obstuga nalezy przeczytac instrukcje obstugi
(zrodet ciepta, regulatoréw ogrzewania itp.)
i zachowac je.
» Postepowac zgodnie ze wskazéwkami dotyczacymi
bezpieczenstwa oraz ostrzegawczymi.

A\ Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Produktu wolno uzywac tylko do podgrzewania wody
grzewczej i przygotowania c.w.u.

Jakiekolwiek inne uzytkowanie uwazane jest za
niezgodne z przeznaczeniem. Szkody powstate
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w wyniku takiego stosowania sg wytgczone
z odpowiedzialnosci producenta.

/\ Postepowanie w razie stwierdzenia zapachu
gazu

W przypadku ulatniania sie gazu wystepuje

niebezpieczenstwo wybuchu. W razie stwierdzenia

zapachu gazu przestrzegac ponizszych zasad

postepowania.

» Nie dopuszczac do powstawania ptomieni i iskier:
- Nie pali¢, nie uzywac zapalniczek ani zapatek.
- Nie obstugiwac wytgcznikow elektrycznych, nie

wyciggac wtyczek.

- Nie uzywac telefonu ani dzwonka.

» Zamknac¢ doptyw gazu na gtdwnym zaworze
odcinajacym lub na liczniku gazu.

» Otworzy¢ okna i drzwi.

» Ostrzec wszystkich mieszkancow i opuscic
budynek.

» Zapobiec wchodzeniu do budynku oséb trzecich.

» Wezwacd straz pozarna, policje i pogotowie gazowe,
korzystajac z telefonu znajdujacego sie poza
budynkiem.

A\ Niebezpieczeristwo utraty zycia wskutek
zaczadzenia spalinami

W przypadku ulatniania sie spalin wystepuje

zagrozenie dla zycia.

» Nie dokonywac zadnych zmian elementéw
instalacji spalinowe;j.

W razie uszkodzenia lub nieszczelnosci przewodow

spalinowych albo stwierdzenia zapachu spalin

przestrzegac ponizszych zasad postepowania.

» Odtaczyc zrodta ciepta.

» Otworzy¢ okna i drzwi.

» W razie potrzeby ostrzec wszystkich mieszkancow
i opuscic budynek.

» Zapobiec wchodzeniu do budynku osdb trzecich.

» Zawiadomi¢ uprawniong firme instalacyjna.

» Zleci¢ niezwtoczne usunigcie usterek.

A\ Przeglady i konserwacja

Brak czyszczenia, przegladdw i konserwacji lub ich

niewfasciwe wykonanie grozi szkodami materialnymi

i/lub urazami cielesnymi ze $miercig wigcznie.

» Prace moga by¢ wykonywane wytgcznie przez
uprawnione firmy instalacyjne.

» Zleci¢ niezwtoczne usunigcie usterek.
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» Raz w roku zlecic firmie uprawionej do
wykonywania tego typu prac przeprowadzenie
przegladu, konserwacji i czyszczenia instalacji
ogrzewczej.

» Czyszczenie kottow zlecac przynajmniej co dwa
lata.

» Zalecamy zawarcie umowy z firmg uprawiong do
wykonywania tego typu prac na wykonanie
corocznego przegladu i konserwacji w zakresie
dostosowanym do potrzeb.

A\ Przebudowa i naprawy

Nieprawidtowe wykonanie modyfikacji zZrodta ciepta

badz innych czesci instalacji ogrzewczej moze

spowodowad obrazenia ciata i/lub szkody materialne.

» Prace moga by¢ wykonywane wytacznie przez
uprawnione firmy instalacyjne.

» Demontaz obudowy Zrédta ciepfa jest surowo
zabroniony.

» Nie wprowadzac jakichkolwiek zmian do zrodta
ciepta ani innych czesci instalacji ogrzewczej.

» W zadnym wypadku nie zamykac¢ otworow
wyrzutowych zaworéw bezpieczenstwa. Instalacje
grzewcze z podgrzewaczem pojemnosciowym
Cc.W.u.: podczas nagrzewania woda moze byc
wyrzucona przez zawor bezpieczenstwa
podgrzewacza c.w.u.

/\ Tryb zalezny od powietrza w pomieszczeniu

W czasie, w ktorym zrodto ciepta pobiera powietrze
do spalania z pomieszczenia zainstalowania,
pomieszczenie to musi by¢ wietrzone

w wystarczajgcym stopniu.

» Otwory nawiewnie i wywiewne w drzwiach, oknach

i Scianach nie moga by¢ zamykane lub zmniejszane.

» Aby zapewni¢ zgodno$¢ z wymogami w zakresie
wentylacji, nalezy uprzednio skonsultowac sie

z instalatorem:

- w przypadku wprowadzania zmian
konstrukcyjnych (np. wymiany okien i drzwi)

- w przypadku zabudowy dodatkowych urzadzen
odprowadzajgcych powietrze z pomieszczenia
na zewnatrz (np. wentylatoréw powietrza
wywiewanego, wentylatoréw kuchennych badz
urzadzen klimatyzacyjnych).

/\ Powietrze do spalania/powietrze
W pomieszczeniu

Powietrze znajdujace sie w pomieszczeniu
zainstalowania nie moze zawierac substancji palnych
badz agresywnych chemicznie.
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» Nie stosowacd ani nie sktadowaé materiatow
tatwopalnych lub wybuchowych (papieru, benzyny,

rozcienczalnikdw, farb itp.) w poblizu Zrodta ciepta.

» Nie stosowac ani nie sktadowac substancji
powodujacych korozje (rozpuszczalnikéw, klejow,
Srodkéw czyszczacych zawierajacych chlor itp.)
w poblizu zrédta ciepta.

A\ Szkody materialne spowodowane przez mréz

Jezeli instalacja ogrzewcza nie znajduije sie

w pomieszczeniu zabezpieczonym przed mrozemi nie
pracuje podczas mrozu, istnieje niebezpieczenstwo
jej zamarzniecia. W trybie letnim lub przy
zablokowanym trybie grzewczym istnieje zagrozenie
zamarzniecia kotta.

» Instalacja ogrzewcza powinna by¢ w miare
mozliwosci stale zataczona, a temperaturazasilania
ustawiona na minimum 30 °C,

-lub-

» Zleci¢ uprawnionemu instalatorowi oprdznienie
przewodow wody grzewczej i C.w.u. w najnizszym
punkcie.

-lub-

» Zleci¢ uprawnionemu instalatorowi domieszanie
Srodka ochrony przed zamarzaniem do wody
grzewczej i oproznienie obiegu c.w.u.

» Co 2 lata sprawdzaé, czy zapewniona jest
wymagana ochrona przez srodek do ochrony przed
zamarzaniem.

/\ Bezpieczenstwo elektrycznych urzadzen do
uzytku domowego itp.

Aby unikna¢ zagrozen powodowanych przez
urzadzenia elektryczne, nalezy przestrzegac
nastepujacych przepisow normy EN 60335-1:
,Urzadzenie moze by¢ uzywane przez dzieci od 8 roku
zycia oraz osoby o ograniczonych zdolno$ciach
fizycznych, sensorycznych lub umystowych lub osoby
niemajace odpowiedniego doswiadczenia i wiedzy,
jesli sa one pod nadzorem lub zostaty poinstruowane
pod katem bezpiecznego uzycia urzadzenia oraz znaja
wynikajace z tego niebezpieczenstwa. Urzadzenie nie
moze by¢ uzywane przez dzieci do zabawy.
Czyszczenie i konserwacja wykonywana przez
uzytkownika nie moga by¢ przeprowadzane przez
dzieci bez nadzoru.”

,Aby uniknac zagrozen, uszkodzony przewod zasilania
sieciowego musi by¢ wymieniony przez producenta,
serwis techniczny lub wykwalifikowanego
specjaliste.”
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2 Informacje o produkcie

2.1  Deklaracjazgodnosci

Konstrukcja i charakterystyka robocza tego produktu spetniaja
wymagania dyrektyw europejskich i uzupetniajacych przepisow
krajowych. Zgodnos$¢ potwierdzono oznakowaniem CE.

Deklaracje zgodnosci produktu mozna w kazdej chwili otrzymaé. W tym
celu wystarczy napisac na adres podany na tylnej oktadce niniejszej
instrukcji.

3 Obstuga

Niniejsza instrukcja opisuje obstuge gazowego kotta kondensacyjnego.
W zaleznosci od zamontowanego modutu obstugowego obstuga
niektorych funkcji moze odbiegac od przedstawionego opisu. Dlatego
tez nalezy zapoznac sie takze z instrukcja obstugi modutu obstugowego.

3.1  Wiaczanie/wylaczanie urzadzenia

Wiaczenie

» Zafaczy¢ urzadzenie wytgcznikiem gtdwnym (= rys. 1).
Wyswietlacz zaswieci sie i po krotkim czasie wskaze temperature
kotta.

[i]

przez 15 minut z minimalng moca grzewcza, aby napetnic syfon
kondensatu w urzadzeniu.

Wylaczanie

WSKAZOWKA:

Uszkodzenie instalacji wskutek mrozu!

Instalacja ogrzewcza po dtuzszym czasie nieuzywania moze zamarzna¢

(np. w przypadku zaniku napigcia sieciowego, wytaczenia napiecia

zasilajacego, wadliwego zasilania paliwem, usterki kotta itp.).

» Zapewnic ciaggfa prace instalacji ogrzewczej (szczegblnie w razie
zagrozenia zamarznieciem).

[i]

Przy wytgczonym urzadzeniu zabezpieczenie przed blokada jest
nieaktywne.

Funkcja zabezpieczenia przed zablokowaniem zapobiega zatarciu
pompy c.0. oraz zaworu 3-drogowego po dtuzszej przerwie
w eksploatacji.

» Wylaczy¢ kociot wytacznikiem gtéwnym (= rys. 1).
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3.2  Przeglad panelu obstugi

Obstuga
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Rys. 1 Panel obstugi ze zdjetg ostong
[1]  Przetacznik wt./wyt.
[2] Ztacze diagnostyczne
[3]  Przycisk =

[4]  Wyswietlacz

[5] Przycisk +

[6] Przycisk ok

[71 Manometr

[8] Przycisk ®

[9]  Przycisk -

[10] Przycisk &

[11] Przycisk reset

[12] Przycisk 3%/#:

[13] Przycisk TIL

3.3  Symbole na wyswietlaczu

Dotkna¢ |Objasnienie
symbolu

= Trybc.w.u. wt.
= Tryb c.w.u. wyt.
Tryb grzewczy wt.
Tryb grzewczy wyt.
Tryb solarny

Tryb regulacji wg temperatury zewnetrznej (system
regulacji z czujnikiem temperatury zewnetrznej)”
Tryb kominiarza

Usterka

Tryb serwisowy

sxbo nSHE

Praca palnika
o Jednostka temperatury
‘/ Zapisywanie powiodto sie

e Wskazanie dalszych menu/funkcji serwisowych,
przewertowanie mozliwe przyciskiem + i przyciskiem -

1) Nie wyswietla sie na kazdym urzadzeniu

Tab.1  Symbole na wyswietlaczu (- rys. 1)
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Obstuga

3.4  Wiaczenie ogrzewania

3.4.1 Zalaczenie trybu grzewczego

» Nacisnac przycisk tyle razy L, az na wy$wietlaczu zacznie migac¢
symbol TIL lub J&.

» Nacisna¢ przycisk + lub przycisk -, aby zatgczy¢ lub wytaczy¢ tryb
grzewczy:
- T = tryb grzewczy
- THL = brak trybu grzewczego

i

Jezeli ustawiono ,brak trybu grzania®, to trybu grzania nie mozna
uaktywni¢ przez podtaczony system regulacyjny.

» Nacisna¢ przycisk ok, aby zapisa¢ ustawienie w pamieci.
Symbol / pojawi sie na krétki czas.
Przy zatagczonym palniku pojawi sie symbol. b

3.4.2 Ustawienie maksymalnej temperatury wody grzewczej
Temperatura wody grzewczej ustawiana jest poprzez maksymalng
temperature zasilania. Maksymalng warto$¢ temperatury zasilania
mozna ustawic na wartos¢ z zakresu od 30 °C do 82 °CY) . Chwilowa
temperatura zasilania jest wskazywana na wyswietlaczu.

[i]

W przypadku instalacji ogrzewania podtogowego przestrzega¢
maksymalnej dopuszczalnej temperatury zasilania.

Przy zataczonym trybie grzania:

» Nacisna¢ przycisk TIL.
Na wyswietlaczu zacznie miga¢ wskazanie ustawionej maksymalnej
temperatury zasilania i pojawi sie symbol TIL .

» Nacisnac przycisk + lub przycisk -, aby ustawi¢ zadana maksymalng
temperature zasilania.

Temperatura zasilania Przyktad zastosowania

ok.50°C Ogrzewania podtogowe
ok.75°C Ogrzewanie grzejnikowe
ok.82°C Ogrzewanie konwektorowe

Tab. 2 Maksymalna temperatura zasilania

» Nacisnac przycisk ok, aby zapisa¢ ustawienie w pamieci.
Symbol J pojawi sie na krotki czas.

3.5  Ustawienie przygotowania c.w.u.

3.5.1 Zataczenie/wytaczenie trybu c.w.u.

» Nacisnac przycisk tyle razy ==, az na wy$wietlaczu zacznie miga¢
symbol == lub #<.

» Nacisnac przycisk + lub przycisk -, aby ustawi¢ zadany tryb c.w.u.:
- == =trybc.w.u.
- == +€c0 = tryb eco
- X =brak trybuc.w.u.

]

Jezeli ustawiono ,brak trybu c.w.u.”, to trybu grzewczego nie mozna
uaktywni¢ przez podtaczony system regulacyjny.

» Nacisnac przycisk ok, aby zapisa¢ ustawienie w pamieci.
Symbol V4 pojawi sie na krotki czas.
Przy zataczonym palniku pojawi sie symbol. {).

1) Serwisant moze obnizy¢ warto$¢ maksymalna.

) BOSCH

Tryb c.w.u lub tryb eco?

W przypadku urzadzen GC7000iW ... z podgrzewaczem
pojemnosciowym c.w.u:

« Trybc.w.u.
Jezeli temperatura w podgrzewaczu c.w.u. spadnie ponizej
ustawionej temperatury o wiecej niz 5 K (°C), to podgrzewacz c.w.u.
bedzie ponownie podgrzewany do ustawionej temperatury.
Nastepnie kociot przechodzi do trybu grzewczego.

« trybeco
Jezeli temperatura w podgrzewaczu c.w.u. spadnie ponizej
ustawionej temperatury o wiecej niz 10 K (°C), to podgrzewacz
c.w.u. bedzie ponownie podgrzewany do ustawionej temperatury.
Nastepnie kociot przechodzi do trybu grzewczego.

W przypadku urzadzen GC7000iW ... C:

« Trybc.w.u.
Kociot utrzymywany jest caty czas na ustawionej temperaturze.
Dzigki temu krotszy jest czas oczekiwania przy poborze wody. Takze
kiedy nie ma poboru c.w.u., kociot z tego powodu sie zatacza.

« Trybeco
Podgrzanie wody do zadanej temperatury nastepuje dopiero wtedy,
gdy pobierana jest ciepta woda z kranu.

3.5.2 Ustawienie temperatury c.w.u.
/I\ OSTRZEZENIE:

Niebezpieczenstwo oparzenia!
» Nie ustawia¢ temperatury w normalnym trybie powyzej 60 °C.

> Nacisnac przycisk ==y.
Miga ustawiona temperatura cieptej wody.

» Nacisnac przycisk + lub przycisk -, aby ustawi¢ zagdang temperature
C.W.U.:

» Nacisnac przycisk ok, aby zapisa¢ ustawienie w pamieci.
Symbol V4 pojawi sie na krotki czas.

3.6  Ustawienie manualnego trybu letniego

Pompa obiegu grzewczego, a tym samym ogrzewanie, s wytaczone.

Funkcja przygotowania c.w.u. i zasilanie elektryczne systemu regulacji

pozostaja wtaczone.

Zataczenie/wytaczenie recznego trybu letniego

> Aby zataczy¢: nacisnaé przycisk 3%/# tyle razy , az na wyswietlaczu
zacznie miga¢ symbol J&L.

» Aby wytgczyé: nacisngé przycisk X&/# tyle razy , az na wy$wietlaczu
zacznie miga¢ symbol TIL.

» Nacisnac przycisk ok, aby zapisa¢ ustawienie w pamieci.
Symbol / pojawi sie na krotki czas.

Dalsze wskazowki znajduja sie w instrukcji obstugi systemu

regulacyjnego.
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4 Dezynfekcja termiczna

Aby zapobiec skazeniu cieptej wody bakteriami, np. Legionella,

w przypadku urzadzen z podgrzewaczem pojemnosciowym c.w.u.
zalecane jest przeprowadzenie dezynfekcji termicznej po dtuzszych
okresach przestoju.

Regulator ogrzewania z funkcja regulacji c.w.u. mozna zaprogramowac
do przeprowadzenia regulacji termicznej. Przeprowadzenie dezynfekcji
termicznej mozna rowniez zleci¢ instalatorowi.

/I\ OSTROZNOSC:

Niebezpieczenstwo oparzenia!

W czasie dezynfekcji termicznej pobdr niezmieszanej c.w.u. moze

prowadzi¢ do powaznych oparzen.

» Maksymalng temperature c.w.u, jaka mozna ustawi¢, stosowac tylko
do wykonywania dezynfekcji termicznej.

» Poinformowac mieszkaricow budynku o niebezpieczenstwie
poparzenia.

» Dezynfekcje termiczng przeprowadza¢ poza normalnymi czasami
pracy urzadzenia.

» Nie pobiera¢ niezmieszanej c.w.u.

Prawidtowo przeprowadzona dezynfekcja termiczna obejmuje instalacje

C.w.u. facznie z punktami poboru.

» Ustawic¢ dezynfekcje termiczng w programie c.w.u. regulatora
ogrzewania (= instrukcja obstugi regulatora ogrzewania).

» Zamknac¢ punkty poboru cieptej wody.

» Jesli zamontowana jest pompa cyrkulacyjna, ustawi¢ ja na tryb
ciagty.

» Gdy tylko zostanie osiaggnieta temperatura maksymalna: otwiera¢
kolejno punkty poboru wody, od znajdujacego sie najblizej kotta do
najdalszego, tak, aby woda o temp. 70 °C wyptywata z nich przez
3 minuty.

» Ponownie wprowadzi¢ poczatkowe ustawienia.

5 Wskazowki dotyczace oszczedzania energii

Ekonomiczne ogrzewanie

Urzadzenie skonstruowano z mysla o niskim zuzyciu energii i niewielkim
obcigzeniu $rodowiska przy jednoczesnym duzym komforcie. Doptyw
paliwa do palnika jest regulowany odpowiednio do zapotrzebowania
danego mieszkania na ciepto. Jezeli zapotrzebowanie ciepta zmniejsza
sie, kociot bedzie pracowac dalej, ale zmatym ptomieniem. Proces ten
nazywa sie fachowo ciagta regulacja. Przez ciagta regulacje zmniejszajg
sie wahania temperatury, a ciepto jest rozprowadzane

w pomieszczeniach rownomiernie. Dzigki temu moze sie zdarzy¢, ze
kociot pracuje dtuzej, zuzywa jednak mniej paliwa niz kociot, ktory stale
sie zatgcza i wytgcza.

Regulacja instalacji grzewczej

Dla optymalnej wydajnosci instslacji ogrzewczej zalecamy uktad
regulacji obiegu grzewczego z regulatorem sterujgcym wg temperatury
pomieszczenia lub regulatorem sterujgcym wg temperatury zewnetrznej
i zaworami termostatycznymi.

Zawory termostatyczne

Aby osiggnac zgdang temperature pomieszczenia, nalezy catkowicie
otworzy¢ zawory termostatyczne. Jesli temperatura nie zostanie
osiagnieta po dtuzszym czasie, nalezy zwiekszy¢ zadang temperature
pomieszczenia na regulatorze.

Ogrzewanie podiogowe

Nie ustawiac temperatury zasilania wyzszej niz zalecana przez
producenta maksymalna temperatura zasilania.
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Dezynfekcja termiczna

Wietrzenie

Podczas wietrzenia nalezy zamkna¢ zawory termostatyczne i na krotko
otworzy¢ okno na o$ciez. Nie pozostawia¢ uchylonych okien do
wietrzenia. W przeciwnym wypadku pomieszczenie bedzie stale tracito
ciepto, bez znaczacej poprawy jakosci znajdujgcego sie w nim
powietrza.

C.w.u.

Nalezy zawsze wybiera¢ mozliwie najnizsza temperature c.w.u.
Ustawienie niskiej wartosci temperatury na regulatorze pozwala

w znaczacym stopniu zaoszczedzic energie.

Ponadto wysokie temperatury c.w.u. przyczyniajg sie do nadmiernego
osadzania sig kamienia i tym samym negatywnie wptywaja na dziatanie
kotta (np. powodujg wydtuzenie czasu podgrzewania lub zmniejszenie
ilosci wody na wylocie).

Pompa cyrkulacyjna

Pompe cyrkulacyjng dla c.w.u. ustawic¢ za pomoca programu czasowego
zgodnie z indywidualnymi wymaganiami uzytkownika (np. rano, po
potudniu, wieczorem).

6 Usterki

6.1  Otwieranie/zamykanie zaworu gazowego.

» Nacisnac raczke i obrdcic¢ w lewo az do oporu
(raczka w kierunku przeptywu = kurek otwarty).

» Aby zamkna¢ kurek gazowy, nacisng¢ i obrocic raczke w prawo az do
oporu
(raczka poprzecznie wzgledem kierunku przeptywu = kurek
zamkniety).

0010009881-001

Rys. 2 Otwieranie zawordw gazowych urzadzen o mocy < 30 kW
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Rys. 3  Otwieranie zaworéw gazowych urzadzeri o mocy > 30 kW

6.2  Usuwanie usterek
Symbol A\ wskazuje, Ze wystapita usterka. Przyczyna usterki jest
wskazywana w postaci kodu (np. kod usterki EA 227).

A
g
m =t

=
: l.I : l.I l.-.

0010002 711-002

Rys. 4 Przyktad kodu usterki

» Wytaczy¢ i ponownie zataczyé kociot.

-lub-

» Nacisnac i przycisk reset, az pojawi sie wskazanie Reset.

Kociot uruchamia sie ponownie i wskazywana jest temperatura
zasilania.

Jezeli nie mozna usunac¢ usterki:
» Wezwac serwis techniczny lub firme instalacyjna.
» Przekazac wySwietlony kod usterki i dane urzadzenia.

Nazwa urzadzenia®)
Numer seryjny
(fabryczny) 1)

Data uruchomienia

Wykonawca instalacji

1) Dane znajduja sie na tabliczce znamionowej, na ostonie panelu obstugi.

Tab. 3  Dane urzadzenia do przekazania w wypadku usterki

7 Konserwacja

Przeglady i konserwacja

Uzytkownik ponosi odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo i wptyw
instalacji ogrzewczej na Srodowisko (w Niemczech: Federalna Ustawa o
ochronie przed nadmiernym stezeniem zanieczyszczen w powietrzu
atmosferycznym).

Regularne przeglady i konserwacja s3 wymogiem dla zapewnienia
bezpieczenstwa eksploatacji instalacji ogrzewczej i wyeliminowania jej
ucigzliwosci dla Srodowiska.

Zalecamy zawarcie z uprawniona firma specjalistyczng umowy na
wykonywanie corocznych przegladdw i zaleznych od potrzeb
konserwacji.

» Prace moga by¢ wykonywane wytacznie przez uprawnione firmy
serwisowe.

» Niezwtocznie zleci¢ usuniecie stwierdzonych usterek.
Czyszczenie obudowy

Nie uzywac ostrych lub zracych srodkéw czyszczacych.
» Obudowe przetrze¢ wilgotng szmatka.

Sprawdzenie ci$nienia roboczego instalacji ogrzewczej
W czasie normalnej pracy ci$nienie robocze wynosi 1 do 2 bar.

Jezeli wymagane jest wyzsze cisnienie robocze, to wartos¢ te poda
odpowiednia uprawniona firma.

» Odczytac aktualne ci$nienie robocze na manometrze
(=>rys. 1,str. 5).
Uzupetnianie wody grzewczej

Uzupetnianie wody grzewczej jest zrdznicowane dla kazdej instalacji.
Dlatego instalator powinien poinstruowaé uzytkownika o sposobie
uzupetniania wody w instalacji c.o.

WSKAZOWKA:

Szkody rzeczowe spowodowane przez naprezenia termiczne!

W przypadku dolewania zimnej wody grzewczej do rozgrzanego kotta

moze doj$¢ do powstania peknie¢ naprezeniowych w wyniku naprezen

termicznych.

» Instalacje ogrzewcza napetniac tylko w stanie zimnym. Maksymalna
temperatura zasilania 40 °C.

Cisnienie maksymalne wynosi 3 bary - przy najwyzszej temperaturze
wody grzejnej, nie nalezy go przekraczac (otworzy sie zawor
bezpieczenstwa).

Odpowietrzanie grzejnikow

Jezeli grzejniki nie sa rownomiernie gorace:

» Odpowietrzy¢ grzejnik.

W przypadku instalacji solarnej: uzupetni¢ czynnik grzewczy

Uzupetnienie czynnika grzewczego moze by¢ wykonywane wytacznie
przez instalatora.

Cisnienie maksymalne 6 bar, przy najwyzszej temperaturze instalacji
stonecznej, nie nalezy go przekraczac (otworzy sie zawor
bezpieczenstwa).
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8 Zuzycie energii, ochrona srodowiska i utylizacja

8.1  Dane produktu dotyczace zuzycia energii

Nastepujace dane produktu odpowiadajg wymogom rozporzadzen UE nr811/2013,812/2013,813/2013i814/2013 w ramach uzupetnienia
dyrektywy 2010/30 UE.

Dane produktu Jednostka | 7736901 357 | 7736901358 | 7736 901 360
7736901359 | 7736901361

Typ produktu - GC7000iW 14 | GC7000iW 14/ | GC7000iW 20/
P23 24CB23 28CB 23
GC7000iW 14/ | GC7000iW 20/
24C23 28C23
Kociot grzewczy kondensacyjny = = tak tak tak
Ogrzewacz wielofunkcyjny - - nie tak tak
Znamionowa moc cieplna Pt kw 14 14 20
Sezonowa efektywno$¢ energetyczna ogrzewania pomieszczen Ns % 93 93 93
Klasa efektywnosci energetycznej = = A A A
Uzytkowa moc cieplna
przy znamionowej mocy cieplnej i w trybie wysokotemperaturowym 1) P4 kw 14,0 14,0 20,0
przy znamionowej mocy cieplnej na poziomie 30 % i w trybie Py kw 4,7 4,7 6,7

niskotemperaturowym
Sprawnosc¢ urzadzenia
przy znamionowej mocy cieplnej i w trybie wysokotemperaturowyml) N4 % 87,4 87,4 87,8

przy znamionowej mocy cieplnej na poziomie 30 % i w trybie n1 % 98,1 98,1 98,2
niskotemperaturowym

Zuzycie energii elektrycznej na potrzeby wiasne

przy petnym obciazeniu e kW 0,080 0,098 0,100
przy czesciowym obcigzeniu elmin kw 0,060 0,060 0,060
w trybie czuwania Psg kW 0,002 0,002 0,020
Inne parametry

Straty ciepta w trybie czuwania Pstby kw 0,069 0,069 0,060
Emisja tlenkdw azotu NOx mg/kWh 20 23 23
Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniach Lwa dB 47 46 48
Dodatkowe informacje dotyczace ogrzewaczy wielofunkcyjnych

Podany profil obcigzen = = = XL XL
Dzienne zuzycie energii elektrycznej Qelec kWh - 0,117 0,147
Roczne zuzycie energii elektrycznej AEC kWh = 26 33
Dzienne zuzycie paliwa Qfyel kWh - 23,187 22,516
Roczne zuzycie paliwa AFC GJ = 19 19
Efektywnos¢ energetyczna podgrzewania wody Nwh % - 81 83
Klasa efektywnosci energetycznej podgrzewania wody = = = A A

1) Tryb wysokotemperaturowy oznacza temperature powrotu 60 °C na wejsciu do urzadzenia grzewczego i temperature zasilania 80 °C na wyjsciu z urzadzenia grzewczego.

2) Tryb niskotemperaturowy oznacza temperature powrotu (na wejsciu do urzadzenia grzewczego) 30 °C dla kotta kondensacyjnego, 37 °C dla kotta niskotemperaturowego i
50 °C dla innych urzadzen grzewczych.

Tab. 4 Dane produktu dotyczace zuzycia energii

Condens 7000iW - 6720872190 (2017/06) 9



Zuzycie energii, ochrona $rodowiska i utylizacja © BOSCH

Dane produktu Jednostka | 7736901362 | 7736901364 | 7736901 365
7736901363

Typ produktu - GC7000iwW 24 | GC7000iW 35 = GC7000iW 42

PB 23 P23 P23

GC7000iwW 24
P23

Kociot grzewczy kondensacyjny = = tak tak tak
Ogrzewacz wielofunkcyjny - - nie nie nie
Znamionowa moc cieplna - kW 24 33 40
Sezonowa efektywnos¢ energetyczna ogrzewania pomieszczen Ns % 93 93 93
Klasa efektywnosci energetycznej = = A A A
Uzytkowa moc cieplna
przy znamionowej mocy cieplnej i w trybie wysokotemperaturowym ) P4 kw 24,0 33,1 39,9
przy znamionowej mocy cieplnej na poziomie 30 % i w trybie Py kW 8,0 11,0 13,3

niskotemperaturowym
Sprawnos¢ urzadzenia

przy znamionowej mocy cieplnej i w trybie wysokotemperaturowym?) N4 % 87,8 88,0 87,7
przy znamionowej mocy cieplnej na poziomie 30 % i w trybie n1 % 98,0 97,7 97,7
niskotemperaturowym?

Zuzycie energii elektrycznej na potrzeby wiasne

przy petnym obciazeniu €lmax kW 0,098 0,110 0,110
przy czesciowym obciazeniu elmin kw 0,060 0,082 0,082
w trybie czuwania Psg kw 0,002 0,002 0,002
Inne parametry

Straty ciepta w trybie czuwania Pstoy kW 0,060 0,075 0,075
Emisja tlenkow azotu NOx mg/kWh 23 29 31
Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniach Lwa dB 50 52 52

1) Tryb wysokotemperaturowy oznacza temperature powrotu 60 °C na wejsciu do urzadzenia grzewczego i temperature zasilania 80 °C na wyjsciu z urzadzenia grzewczego.

2) Tryb niskotemperaturowy oznacza temperature powrotu (na wejsciu do urzadzenia grzewczego) 30 °C dla kotta kondensacyjnego, 37 °C dla kotfa niskotemperaturowego i
50 °C dlainnych urzadzen grzewczych.

Tab. 5 Dane produktu dotyczace zuzycia energii

8.2  Ochrona srodowiska

Ochrona $rodowiska to jedna z podstawowych zasad dziatalno$ci grupy
Bosch.

Jakos¢ produktdw, ekonomicznos$¢ i ochrona srodowiska stanowig dla
nas cele réwnorzedne. Scisle przestrzegane sa ustawy i przepisy
dotyczace ochrony srodowiska.

Aby chroni¢ srodowisko, wykorzystujemy najlepsze technologie

i materiaty, uwzgledniajac przy tym ich ekonomicznosc.

8.3  Utylizacja

Opakowania

Nasza firma uczestniczy w systemach przetwarzania opakowan,
dziatajacych w poszczegolnych krajach, ktdre gwarantujg optymalny
recykling.

Wszystkie materiaty stosowane w opakowaniach sg przyjazne dla
Srodowiska i moga by¢ ponownie przetworzone.

Zuzyty sprzet

Stare urzadzenia zawierajg materiaty, ktére moga by¢ ponownie
wykorzystane.

Moduty mozna tatwo odtaczy¢. Tworzywa sztuczne sg oznakowane.
W ten sposob rézne podzespoty mozna sortowac i ponownie
wykorzystac lub zutylizowad.
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Pojecia specjalistyczne

9 Pojecia specjalistyczne
Cisnienie robocze

Cisnienie robocze to cisnienie w instalacji ogrzewczej.

Kociot kondensacyjny

Kociot kondensacyjny wykorzystuje nie tylko ciepto powstate z
mierzalnej temperatury spalin, lecz réwniez ciepto kondensacji pary
wodnej zawartej w spalinach. Dlatego tez kociot kondensacyjny posiada
szczegdblnie wysoki wspdtczynnik sprawnosci.

System przepltywowy

Woda podgrzewa sie podczas przeptywu przez urzadzenie. Maksymalny
pobodr wody jest dostepny w bardzo krétkim czasie, bez dtugiego czasu
przestoju lub przerw w podgrzewaniu.

Regulator ogrzewania

Regulator ogrzewania zapewnia automatyczna regulacje temperatury
zasilania w zaleznosci od temperatury zewnetrznej (w przypadku
regulatorow pogodowych) lub temperatury w pomieszczeniu

w potgczeniu z programem czasowym.

Powrdt instalacji ogrzewczej
Powrét instalacji ogrzewczej to rurociag, przez ktory z powierzchni

grzewczych do urzadzenia wraca woda grzewcza o nizszej temperaturze.

Zasilanie instalacji ogrzewczej

Zasilanie instalacji ogrzewczej to rurociag, przez ktory ptynie woda
grzewcza o wyzszej temperaturze z urzadzenia do powierzchni
grzewczych.

Woda grzewcza
Woda grzewcza to woda, ktérg napetniona jest instalacja ogrzewcza.

Zawoér termostatyczny

Zawor termostatyczny to mechaniczny regulator temperatury, ktory
poprzez zawor zapewnia nizszy lub wyzszy przeptyw wody grzewczej w
zaleznosci od temperatury otoczenia w celu utrzymania statej
temperatury.

Syfon

Syfon jest zabezpieczeniem przed wydobywaniem sie zapachow z
kanalizacji i stuzy do odprowadzania wody wyptywajacej z zaworu
bezpieczenstwa oraz odprowadzania kondensatu ze spalin.

Temperatura zasilania

Temperatura zasilania to temperatura podgrzanej wody grzewczej
ptynacej z urzadzenia do powierzchni grzewczych.

Pompa cyrkulacyjna

Pompa cyrkulacyjna pozwala krazy¢ c.w.u. pomiedzy podgrzewaczem
a punktem poboru. W ten sposéb w punkcie poboru natychmiast
dostepna jest ciepta woda.
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