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PAKIET BOSCH GC2300iW...P (jednofunkcyjny) +
Zasobnik + CT200

Bosch GC2300iW P (jednofunkCyjny) +
BJB 100 (E) lub WST120-50 lub WD160B
z czunikiem c.w.u.+ CT200 (biaty)

Pakiet zawiera:

e Kociot jednofunkcyjny Bosch Condens:
o GC2300iW15P lub
o GC2300iW20P
e []Zasobnik c.w.u.:
o BJB 100 (E) lub
o WST120-50 lub
o WD160B
e [|Regulator pogodowy CT200

Tel.: 509 426 833
6 hb-system



Warianty

MoC

KOTLA  POJEMNOSC

[Kw] ZASOBNIKA[L] MODEL KOTtA MODEL ZASOBNIKA

15 120 GC2300iW15P WST1.20_50 "
czujnik c.w.u.

20 120 GC2300iW20P WST120-50 +

czujnik c.w.u.

Dane techniczne kotta Bosch GC2300iW
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CENA Z 30NI

REGULATOR WYSYtKA CENA PRZED PROM.
: . 20721.81 zt

CT200 (biaty) 3-5 dni 10775.34 zt 20721.81zl
. . 21842.34 zt

CT200 (biaty) 3-5 dni 11358.02 zt 21842.34 2

Bosch Condens

GC GC GC
Typ kotia Jednostka | 2300iW | 2300iW | 2300iW
24C 2P 15P
Moc maksymalna c.o. kW 25,2 21,4 16,2
Moc minimalna c.o. kW 3 3 1,9
Zakres modulacji 1:8 1:7 1:8
Moc maksymalna c.w.u. kW 25 20 15
Sprawnos¢ maksymalna % 109.,5 109,6 109,65
Wydajnosc c.w.u.
(specyficzny przeplyw . i
wg EN 132031 dla . 12,2
AT =30K)
Klasa NO, = 6 6 6
Maks. pobdr mocy
(tryb gotowosci) = 2,5 2,5 2,5
Maks. temperatura o
zasilania B 82 82 82
713 713 713
Wymiary (wys. X szer. x gt.) mm x 400 % 400 x 400
x 300 x 300 x 300
Masa (bez opakowania) kg 36 36 36

Maks. diugosé przewodéw powietrzno-spalinowych

60/100 10 5 16
Koncentryczne poziome

80/125 23 23 23

60/100 156 11 16
Koncentryczne pionowe

80/125 23 23 23
Rozdzielcze 80/80 50 50 50
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